W programie Jana2020 tworzymy nowe zadanie (menu Structure > New). Wybieramy odpowiedni katalog roboczy i nazywamy nasze zadanie (projekt).
Importujemy dane. Najpierw wybieramy plik ze strukturą modelu otrzymanego w wyniku rozwiązania (.cif) – opcja Structure > from CIF > Next > wybieramy właściwy plik z modelem.
Program informuje że CIF nie zawiera bloku z danymi. Potwierdzamy chęć zaimportowania danych > Yes
Z sekcji powder data wybieramy: various CW formats > Next > format wczytywanych danych dyfrakcyjnych (zwykle Free format of 2th, I, [sig(I)]) oraz metodykę pomiaru i nazwę pliku (rozszerzenie .xy nie .dat!) > Next
Wybieramy rodzaj źródła promieniowania i sposób wprowadzenia poprawki polaryzacyjnej > Next > Finish > OK
Z lewej listy rozwijamy sobie wpisy Powder oraz Refinement. We wpisie Refinement odnajdujemy pozycję: Refinement Commands > wyłączamy Automatic refinement keys, zmieniamy wartość number of cycles na 100, przełączamy się na kartę > Powder > w sekcji type of refinement wybieramy opcję le Bail (only profile), opcjonalnie można wybrać opcję Apply Berar’s correction.
Pozostałe opcje pozostawiamy bez zmian > OK > Yes (nie używamy Yes + Start)
Ustawiamy które parametry profilu chcemy udokładniać: Wpis Powder w rozwijanej liście > Edit Profile > ustawienie opcji  (wg wskazówek prowadzącego) > OK > Yes. Uruchamiamy udokładnienie poprzez dwukrotne kliknięcie LPM na drugą ikonę od góry po lewej stronie rozwijanej listy lub klikając dwa razy na opcję Run refinement z rozwijanego wpisu Refinement
W trakcie cykli udokładniania obserwujemy wartości parametrów rozbieżności. Zmieniając kolejno różne parametry prowadzimy do satysfakcjonującego opisu profilu dyfrakcyjnego. Aby obejrzeć dyfraktogram i jego dopasowanie w postaci graficznej klikamy LPM ikonę Profile viewer. Aby go zamknąć czerwony przycisk X (Nie systemowy X do zamknięcia okna!)
W przypadku pogorszenia się wyniku w danym cyklu udokładniania lub wyraźnego braku zbieżności można przywrócić stan sprzed uruchomienia ostatniego cyklu (opcja Recover Files na dole rozwijanej listy).
[bookmark: _GoBack]Po udokładnieniu parametrów profilu w opcjach włączamy udokładnianie parametrów strukturalnych (LPM Refinement commands > W karcie Powder > w sekcji type of refinement wybieramy opcję Rietveld  > OK > Yes) i włączamy do udokładniania czynnik skali (lewa lista > wpis Edit Structure Parameters > Sekcja Edit scale factors > PrfScale)
Dalsze udokładnianie prowadzimy według wskazówek prowadzącego zmieniając ilość i rodzaj parametrów udokładniania
